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1. OBJETO E IMPORTE DE LOS BIENES 
1.1. Objeto 


El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer 
las características y reconocimientos a que habrán de someterse las defensas 
policiales con tahalí pasa su uso en la Policía Nacional, presentados a 
Procedimiento abierto y en su caso a recepción, así como las bases de criterio 
para decidir, según los resultados, la valoración, aceptación o rechazo de los 
mismos. 


1.2.Importe de los bienes 


Consiste en la adquisición de defensas policiales con tahalí, según el siguiente 
cuadro detalle: 


DEFENSAS CON TAHALÍ PRESUPUESTO DE LICITACION 


Mínimo de 3.000 Defensas 52.635 € 


Si como consecuencia de la baja ofertada en el precio por la empresa que 
resulte adjudicataria, pudiera incrementarse el número de unidades a suministrar, 
la Administración podrá solicitar el incremento del número de unidades a adquirir 
hasta alcanzar la cifra del gasto máximo autorizado. 


2. ENTREGA DE MUESTRAS Y CERTIFICADOS 


ERAN Los licitadores que participen en este Procedimiento, deberán entregar 
NOM AN A .. 

pa “- /ántes del plazo límite de presentación de las ofertas de: 
a) a , 


(10) 


DIVIS,, 


7 
SS Quince defensas (15) con su correspondiente tahalí por modelo ofertado. 


>) . Memoria descriptiva del producto en la cual se especificarán todos y 
: cada unc de sus componentes, cotas y características de los materiales 
utilizados en la fabricación de los mismos, así como las relativas al 
cumplimiento de los parámetros descritos para las pruebas previstas en 
este Pliego. 


Esta memoria técnica descriptiva, así como los certificados solicitados en 
este pliego, serán entregados en castellano, en soporte físico así como en soporte 
informático. 
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En el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la División 
Económica y Técnica estarán a disposición de los interesados en participar, 
muestras de las defensas y tahalíes requeridos, que podrán ser analizados y 
medidos, en las propias instalaciones, al objeto de resolver las posibles dudas de 
las firmas licitantes. 


La falta de presentación de cualquiera de los puntos señalados 
anteriormente, será causa de exclusión del procedimiento. 


Con dichas muestras, y por parte de Especialistas de este Servicio, se 
efectuarán las pruebas de evaluación, en el laboratorio del Servicio de 
Armamento y Equipamiento Policial. Las defensas de la muestra serán evaluadas 
acorde con las características definidas en el punto 3 de este pliego y superar las 
pruebas definidas en el punto 4.3. De no superar estos puntos quedarán excluidas 
igualmente. 


3. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS DEFENSAS. 


3.1. Descripción de la Defensa Policial. 


La defensa policial, en esencia, estará integrada por uno o dos tubos y/o 
cilindro o núcleo de un material ligero y flexible; recubierto por cuero de primera 
calidad (flor) y cosida con hilo adecuado, sin que en ningún caso las puntadas 
sean superiores a 6 mm. o inferiores a 3 mm. , con un acabado exento de aristas 
vivas que pudieran producir lesiones. 


La empuñadura, terminará en tope o talón cosido o de plástico, en su parte 
anterior llevará un tope o trenzado, en cuero o caucho, fijado al cuerpo de la 
defensa, así como, una correilla fiador para sujeción a la muñeca 


dd 3,2. Dimensiones de la Defensa Policial. 


Longitud total ..........ooooiinoóonncionicinións coinadcagenicicnce nico 510 + 5 mm. 
DIAMETTO: cocido abia 28 +2 mm. 
Longitud de empuñaQUTl .cooconcciocccononcccnncnnconinonnnoncnnos 120 +4 mm. 

L  PeSOtoOtal ..oooooooooocccccccccnnoconinononononococconannnnonnanonnconons <375 gr 

- Espesor del cuero de la defensa ....oooonnccnnonocinnininno.. 1,8 + 0,3 mm. 

- — Longitud correilla fiador extendida ........................... 470 + 10 mm. 

- Diámetro del tope O talÓN.........ooonoccicnnonnconocccnnnnnnonannos 50 + 2 mm. 

- Sección de la correilla fiador (ancho Xx 8)................... (10 x 2) + 0,3 mm. 
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3.3. Descripción y dimensiones del Tahalf. 


Estará formado por dos o tres piezas de cuero unidas entre sí mediante 
remaches o cosidos que, en la posición de colgado, permita el giro o movimiento 
pendular hacia adelante y hacia atrás, cumpliendo así mismo con la función de 
portar y alojar la defensa policial. 


Estará confeccionado en cuero de primera calidad de 3,5 + 0,3 mm. de 
espesor y en su parte superior dispondrá de una abertura u ojal que permita la 
sujeción a un cinturón de 52 + 2 mm. de ancho y tendrá unas dimensiones totales 
de 135x33 + 5mm 


3.4. Presentación de las defensas y marcado. 


Cada defensa irá introducida dentro de su correspondiente tahalí, y el 
conjunto irá dentro de un embalaje plástico que protegerá al mismo de la 
humedad hasta el momento de su reparto. 


Cada 40 defensas, se presentarán en mazos en el interior de una caja de 
cartón, etiquetada de la siguiente forma: 


- 40 Defensas Policiales. 


- Fecha de Fabricación (semana / año) 


MERA, 
O <GGONÓM;g, ) IN 
e 


RECEPCIÓN DE LAS DEFENSAS CON TAHALÍ. 


Equipamiento Policial, de la División Económica y Técnica, con tiempo suficiente y 
por escrito. 


Se admitirán entregas parciales, previo acuerdo con el Servicio de 
Armamento, siendo el lote en tal caso, el total de la entrega parcial. 


La Recepción Técnica, se efectuará en el lugar que determine el Servicio 
de Armamento y Equipamiento Policial de la División Económica y Técnica. 


Al finalizar las pruebas se extenderá un Acta sobre las mismas, firmada por 
los componentes de la Comisión Receptora, especificándose la conformidad o no 
con ellas. 
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Esta Recepción se realizará por funcionarios adscritos al Servicio de 
Armamento y Equipamiento Policial y la Comisión Receptora nombrada al efecto, 
ésta podrá realizar o no la totalidad de las pruebas incluidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, para lo que, en caso de realizarse en fábrica, el 
fabricante pondrá a disposición de la misma los medios adecuados para su 
realización. 


En caso de no poder realizarse esta recepción técnica, se considerarán 
válidas las pruebas efectuadas por Fábrica, entregando el licitador un informe en 
el que se reflejen dichas pruebas y valores obtenidos. 


4.2. Formación y tamaño del lote de recepción y normativa aplicable. 


El término lote se define como una colección de unidades del producto, 
fabricados de tal manera que resulten esencialmente homogéneas, y de las que 
será inspeccionada una muestra representativa para determinar si está conforme 
con las condiciones requeridas. 


Se considerará que existe homogeneidad en el producto, cuando éste sea 
elaborado con un mismo proceso, materiales, métodos, planos y las mismas 
especificaciones. 


El tamaño del lote a efectos de recepción, será la totalidad de las unidades 
a suministrar. 


Serán de aplicación en cuanto a la toma de muestras la Norma UNE-ISO 
2859-1, Nivel general de Inspección l, según Plan de muestreo simple en 
<a Inspección normal (tabla general). 


3) 4.3.Pruebas de recepción. 


La recepción consistirá en la paulatina y sucesiva serie de pruebas que a 
continuación se indican: 


4.3.1. Reconocimiento visual y dimensional 


La totalidad de las defensas de la muestra serán examinadas para 
comprobar si presentan alguno de los defectos siguientes: 
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DEFECTO N.C.A 

- Falta o defecto en el tinte .......oo.o.oonnnnnnnnnnnnnnononnncnnnnnccinnnccncnnnnn 0,65 

- Cuero cuarteado, agrietado O FajadO .....oooonnoncconocicionccionacinonanion 0,40 

=: ¡DETOCIOS AS COSSIO taa dle 0,65 

- Puntadas mayores de 6 o inferiores a 3 MM....ooooocinncconnncc... 0,65 

- Presencia de moho, humedad €tC.......oooooconccnnicinccionnnoncnoconononoss 0,65 

- Oxidación o mal aspecto de los remaches del tahal|.................. 0,65 

- — Longitud total fuera de dimensiones........oooooccncconionionnonncnccnconooo» 0,65 

- Diámetro fuera de diMensionesS.......ooccocconnnnconcccconococncioncnnaninnnnaso 0,65 

- — Longitud de la empuñadura fuera de dimensiones  ................... 1,0 

- Peso total fuera del requerido .......ooooocicnnnnnnsconmennnrincincnnccnicnos 1,0 

- Sección de la correilla del fiador fuera de dimensiones.............. 1,0 

- — Longitud de la correilla fiador fuera de dimensiones .................. 1,0 

- — Diámetro del tope o talón fuera de dimensiones — ..................... 1,0 

-  Eltahalí fuera de dimensiones ........oocoocccinnnconinnncccconenonnnnnnnnnonos 1,0 

- — Espesor del cuero del tahalí fuera dimensiones.......o...mm.nn... 1,0 


Cualquier otro defecto que pudiera presentarse se catalogará por analogía 
a los citados. 


4.3.2, Reconocimiento de empaques 


El tamaño de la muestra de las defensas será revisado detenidamente para 
comprobar si presenta alguno de los defectos siguientes 


DEFECTO 
- Envase en mal estado, humedecido 8tC....oooon.ccnnnccconnccccccnnnns 
- — Rótulo en mal estado, no legible o inexistente 
- No coincide el contenido de defensas con lo etiquetado............ 0,65 


ENS MiCy . 
CS 2. a los citados. 
ay 


GERAL na otro defecto que pudiera presentarse se catalogará por analogía 


29 > 
33 Y 2433. Pruebas de operatividad. 
(0) E , E . 
NS ¿Con las defensas se comprobarán los siguientes parámetros: 
Q > 
A DEFECTO N.C.A 
- Dificultad para la introducción de la defensa en el tahalí............ 0,65 
- — Dificultad de paso del cinturón por el ojal de tahalí .................... 0,65 
- — El tahalí no admite el movimiento pendular definido .................. 0,65 
Julián González Segador, s/n 
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Cualquier otro defecto que pudiera presentarse se catalogará por analogía 
a los citados. 


4.3.4. Pruebas de flexibilidad 


Diez defensas de la muestra serán sometidas a una prueba de flexibilidad, 
para la que se utilizará una máquina universal de ensayos (IBERTEST). 


Cada defensa será colocada horizontalmente sobre dos apoyos situados a 
360 + 10mm, anclados en la base de la máquina, realizando presión sobre 
el centro de la defensa. La defensa se colocará de tal forma que ninguno 
de los apoyos estará en contacto directo con la línea de costura. 


Desde esta posición se iniciará un recorrido de compresión con una carga 
de 150:5N, a una velocidad de 100mm/min. 


CRITERIO: En cada uno de los ensayos, la defensa no debe flexionar más 
de 20mm. Correspondiendo a esta prueba un Nivel de Calidad Aceptable 
(NCA) de 0,65. 


4.3.5. Prueba de temperaturas extremas 


Las defensas utilizadas en el apartado anterior se introducirán en una 
cámara climática durante dos horas a -20 *C., manteniéndola 
posteriormente a temperatura ambiente durante una hora. 


Seguidamente se introducirán en otra cámara climática dos horas a una 

temperatura media de 70 *C.; acto seguido se sacará y comprobará que no 

ha sufrido ninguna modificación en su forma física primitiva, 

correspondiendo a ésta prueba un nivel de calidad aceptable (N.C.A.) de 
0,40. 


> DE 
“Equipo de medición de temperatura. (CLIMATICA-CCI y HORNO- 
E Á HERAEUS) 


Ja 43. 6. Prueba de constitución de la defensa 


on 5 de las defensas utilizadas en los apartados 4.3.4 y 4.3.5, se 
efectuarán las siguientes comprobaciones: 
a) Se descoserá toda la defensa en su longitud. 
b) Se comprobará que el cilindro o tubos son integrales. 


c) Se comprobará que cuenta con núcleo o alma que haga de eje central 
en el interior de los tubos si los hubiere. 
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d) Se verificará la ausencia de perforación transversal alguna en el alma, 
cilindro o cilindros. 


El incumplimiento de cualquiera de los apartados anteriores será causa de 
rechazo de todo el lote. 


5. LOTES ACEPTADOS 


Los lotes aceptados quedarán a disposición del Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial de la División Económica y Técnica y la entrega de los 
mismos se llevarán a cabo en el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 
de la División Económica y Técnica, calle Julián González Segador s/n, 28043- 
Madrid, siendo la totalidad de los gastos que se produzcan como consecuencia de 
dicha entrega, por cuenta exclusiva del adjudicatario. 


Se admitirán entregas parciales, previo acuerdo con el Servicio de 
Armamento, siendo el lote en tal caso, el total de la entrega parcial. 


6. LOTES RECHAZADOS 


En el caso de que se produzca el rechazo del lote, se podrá presentar el 
mismo una sola vez más a recepción, después de haber sido revisado el 100% 
por el adjudicatario, y corregido el defecto o defectos que originaron el rechazo; lo 
que será acreditado mediante el correspondiente certificado. Esta segunda 
recepción se efectuará obligatoriamente con la misma Norma pero en nivel general 
- de inspección Il, siendo la totalidad de los gastos que se produzcan, relativos a 
material, por cuenta exclusiva del adjudicatario. 


LAZO DE ENTREGA Y GARANTÍA 


Las defensas con tahalí deberán ser entregadas en el plazo máximo de 
A días naturales, a partir de la fecha de la adjudicación del contrato de 
suministro, y en todo caso antes del 15 de Noviembre del año en curso. 


Todo el material suministrado tendrá una garantía de dos años a contar 
desde la fecha de la recepción. Dicha garantía cubrirá contra todo defecto de 
fabricación y/o funcionamiento, obligándose el adjudicatario de la oferta a reparar 
por su cuenta cualquier defecto que en el periodo de garantía se presente y a la 
reposición, sin cargo de las piezas defectuosas o inútiles, corriendo por su cuenta 
la mano de obra y el transporte. 
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8. COMPOSICIÓN DEL PLIEGO 


Este Pliego de Prescripciones Técnicas, consta de diez (10) páginas, todas 
ellas numeradas y selladas de conformidad. 


9. DILIGENCIA 


Para hacer constar que este Pliego se somete a la aprobación del Órgano 
de Contratación según la normativa vigente. 


NOLOGÍA Y TIRO 
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EL ADJUDICATARIO, 
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